
Прессы ABONO® созданы на основе отработан-
ной технологии, характеризуются практичностью и 
надежностью и охватывают чрезвычайно широкий 
спектр применения для различных материалов.
Прессы ABONO® легко справляются с тяжелыми 
материалами и представляют собой идеальное 
соотношение цены и качества. Высокоэффективная 
работа прессов позволяет обеспечить сокращение 
затрат на эксплуатацию и обслуживание, а также 
облегчает работу операторов, делает ее безопас-
ной.

Преимущества пресса ABONO®:
 ■ конструкция со специальным многоточечным рас-

положением лезвий улучшает эффективность резки 
и продляет срок службы лезвия;

■ пресс оснащен простым и надежным автомати-
ческим устройством обвязки кип. Устройство авто-
матической обвязки легко в обслуживании и редко 
выходит из строя;

■ сенсорный экран с ЧПУ, простота управления, ав-
томатическое обнаружение материала в загрузоч-
ном бункере, работа без участия оператора;

■ более мощный цилиндр может быть поставлен 
дополнительно, в зависимости от типа утилизиру-
емых материалов - газеты, твердые пластмассы и 
т.д.

Автоматические прессы ABONO®

с усилием прессования 152-250т.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель AHB-152-QT AHB-198-QT AHB-250-QT

Усилие прессования, т (кН) 152 (1485) 198 (1940) 250 (2455)

Размер кипы (Ш*В*Д), мм
1100*1100*(300-

2100)
1100*1100*(300-

2800)
1100*1100*(300-

2800)

Загрузочное окно (Д*Ш), мм 2400*1100 2400*1100 2400*1100

Плотность кипы, кг/м3 410-690 450-790 550-850

Количество рядов обвязки, шт 5 6 6

Производительность, т/ч 12-25 18-30 21-33

Мощность двигателя, кВт/л.с. 75-90 (100-120) 90 (120) 90 (120)

Длина, мм 11000 11000 11500

Ширина, мм 4370 4337 4468

Высота, мм 4011 5050 5050
        


