
Управление пресса осуществляется с помощью 
сенсорного экрана с ЧПУ. Пресс оснащен функци-
ей автоматического обнаружения наличия материа-
ла в загрузочном бункере, что позволяет оборудо-
ванию работать без участия оператора.

Преимущества пресса ABONO®:
 ■ пресс оснащен простым и надежным автомати-
ческим устройством обвязки кип. Устройство авто-
матической обвязки легко в обслуживании и редко 
выходит из строя;

■ стартер и герметизированный двигатель обе-
спечивают экономию электричества и снижение 
затрат;

■ пресс оснащен системой автоматического поиска 
и отображения неисправностей;

■ программа позволяет легко устанавливать длину 
кип и вести точный отсчет их количества;

■ конструкция плиты прессования имеет специаль-
ное многоточечное расположение лезвий для улуч-
шения эффективности резки и продления срока 
службы лезвий;

■ автоматический пакетировочный пресс может 
укомплектовываться пневматической системой 
подачи материала через трубопровод или подачей 
материала конвейером;

Автоматические прессы ABONO®

с усилием прессования 60т.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель AHB-60-QT

Усилие прессования, т (кН) 60

Размер кипы (Ш*В*Д), мм 850*750*(300-1800)

Загрузочное окно (Д*Ш), мм 1200*750

Плотность кипы, кг/м3 350-600

Количество рядов обвязки, шт 4

Производительность, т/ч 3-6

Мощность двигателя, кВт/л.с. 22-30 (30-40)

Длина, мм 6530

Ширина, мм 2770

Высота, мм 2200
        


