
Автоматический горизонтальный пресс среднего 
размера. Широко используется на фабриках по 
производству картона, бумаги и упаковки, типо-
графиях, заводах по утилизации и переработке 
отходов и других предприятиях, которые произво-
дят большое количество отходов и которым необ-
ходима автоматизированная работа оборудования. 
Виды материалов, с которыми может работать 
пресс: макулатура, старый картон, обрезки гран-
та, пластмасса, PET бутылки, пластиковая пленка, 
солома, ткань, пальмовые волокна, хлопок и др.

Преимущества пресса ABONO®:
 ■ спрессовывание материала с трех сторон, авто-

матическое уменьшение силы прессования (при 
необходимости) для более устойчивой работы 
пресса;

■ пресс оснащен системой автоматического поиска 
и отображения неисправностей;

■ сенсорный экран с ЧПУ, простота управления, ав-
томатическое обнаружение материала в загрузоч-
ном бункере, работа без участия оператора;

■ 3-фазное напряжение, возможность соединения 
с нагнетающим вентилятором или конвейерной 
линией для непосредственной подачи материала в 
пресс, повышенная производительность.

Автоматические прессы ABONO®

с усилием прессования 82-122т.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель AHB-82-QT AHB-101-QT AHB-122-QT

Усилие прессования, т (кН) 82 (802) 101 (990) 122 (1197)

Размер кипы (Ш*В*Д), мм
1100*800*(300-

2000)
1000*1000*(300-

2100)
1100*1100*(300-

2100)

Загрузочное окно (Д*Ш), мм 1500*800 1800*1000 2000*1000

Плотность кипы, кг/м3 330-560 330-560 380-610

Количество рядов обвязки, шт 4 4-5 5

Производительность, т/ч 5-18 7-20 9-22

Мощность двигателя, кВт/л.с. 30-45 (40-60) 45-60 (60-80) 60-75 (80-100)

Длина, мм 8000 9300 10500

Ширина, мм 3410 4180 4337

Высота, мм 2400 4050 4011
        


